












Серия вентиляторов PROFIT ABS
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YEARS W
A

R
R

A
N

T
Y5

P
R
O
T
E
C
T
IO

N

•	 Для постоянной или периодической вытяжной вентиляции санузлов, душевых, кухонь и 
других бытовых помещений.

•	 Для использования с системой пластиковых ПВХ каналов или гибких каналов.
•	 Вытяжная или приточная вентиляция в зависимости от варианта установки вентилятора в 

системе.
•	 Корпус и крыльчатка выполнены из высококачественного и прочного ABS- пластика, 

стойкого к ультрафиолету.
•	 Установлен двигатель на подшипниках скольжения не требующий обслуживания. 
•	 Двигатель оснащен защитой от перегрева.
•	 Для PROFIT 12_V - Для подключения вентилятора с двигателем низкого напряжения 12В к сети 

220 В / 50 Гц необходимо дополнительно приобрести понижающий трансформатор.
•	 Для PROFIT BB - Установлен двигатель на шарикоподшипниках с увеличенным сроком службы 

(до 40 000 рабочих часов).
•	 Вентиляторы этой серии имеют разные диаметры входного и выходного патрубков 

для возможности присоединения декоративной решетки серии РПКФ с фланцем 
соответствующего диаметра со стороны забора воздуха (при установке вентилятора 
непосредственно в отверстие вентиляционной шахты или на место существующей 
вентиляционной решетки).
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Габаритные размеры

Модель d D A E
PROFIT 4 100 103 80 30
PROFIT 5 125 128 87 30
PROFIT 6 160 163 101 35
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Основные технические характеристики

Характеристики PROFIT 4/ 
PROFIT 4 12V

PROFIT 5/ 
PROFIT 12V

PROFIT 6/ 
PROFIT 6 12V

Диаметр, mm 100 125 160
Потребляемая мощность, W 14 18 22
Производительность, m3/h 107 190 300
Давление, Pa 46 56 65
Уровень шума, db 35 36 38
Потребляемый ток, А 0,06/ 1,17 0,08/ 1,5 0,1/ 1,83

 

Серия вентиляторов FLOW ABS
plastic
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•	 Для постоянной или периодической вытяжной вентиляции санузлов, душевых, кухонь и 
других бытовых помещений.

•	 Для монтажа в вентиляционные шахты или соединения с системой пластиковых ПВХ каналов 
или гибких каналов.

•	 Рекомендуется для установки в потолок.
•	 Корпус и крыльчатка выполнены из высококачественного и прочного ABS-пластика, стойкого 

к ультрафиолету.
•	 Установлен двигатель на шарикоподшипниках с увеличенным сроком службы (до 40 000 

рабочих часов), оснащен защитой от перегрева и не  требует обслуживания.
•	 Крепление к месту монтажа при помощи шурупов.
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Габаритные размеры
Модель d D D1 E A C F*

FLOW 4 100 103 143 52 33 11 7

FLOW 5 125 128 164 58 34 12 8,5

FLOW 6 160 163 200 66 42 13 -
 

 
Основные технические характеристики

Характеристики FLOW 4 FLOW 5 FLOW 6

Диаметр, mm 100 125 160

Потребляемая мощность, W 14 18 22

Производительность, m3/h 107 190 300

Давление, Pa 46 56 65

Уровень шума, db 35 36 38

Потребляемый ток, А 0,06 0,08 0,10

 

Серия вентиляторов OPTIMA
YEARS W

A
R

R
A

N
T

Y5

P
R
O
T
E
C
T
IO

N

•	 Для постоянной или периодической вытяжной вентиляции санузлов, душевых, 
кухонь и других бытовых помещений. 

•	 Для монтажа в вентиляционные шахты или соединения с воздуховодами.
•	 Современный дизайн и эстетический внешний вид.
•	 Установлен двигатель на подшипниках скольжения не требующий обслуживания.
•	 Двигатель оснащен защитой от перегрева.
•	 Крепление к месту монтажа при помощи шурупов.
•	 Материал: полипропилен
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Габаритные размеры

 

Модель A X E d C F*

OPTIMA 4 150 135 55 100 22 7

OPTIMA 5 175 160 61 125 23 8.5

OPTIMA 6 200 185 62 150 24 10
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Основные технические характеристики
Характеристики OPTIMA 4 OPTIMA 5 OPTIMA 6

Диаметр, mm 100 125 150

Потребляемая мощность, W 14 14 16

Производительность, m3/h 93 180 280

Давление, Pa 28 36 42

Уровень шума, db 35 36 38

Потребляемый ток, А 0,06 0,06 0,07

 

Серия вентиляторов EURO
ABS
plastic
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•	 Для постоянной или периодической вытяжной вентиляции санузлов, душевых, 
кухонь и других бытовых помещений.

•	 Для монтажа в вентиляционные шахты или соединения с воздуховодами.
•	 Современный дизайн и эстетический внешний вид.
•	 Корпус и крыльчатка выполнены из высококачественного и прочного ABS-пластика, 

стойкого к ультрафиолету.
•	 Установлен двигатель на подшипниках скольжения не требующий обслуживания.

Двигатель оснащен защитой от перегрева.
•	 Крепление к месту монтажа при помощи шурупов.
•	 Вентилятор серии А оборудован термоактюатором, который обеспечивает плавное 

открывание и закрывание автоматических жалюзи, предотвращающих обратную тягу. 
��������! Плавное открытие и закрытие жалюзи происходит в течение 40 секунд 
после включения/выключения вентилятора.

•	 Вентилятор серии AM - Включение/выключение и открытие/закрытие жалюзи 
осуществляется шнуровым тяговым выключателем. 
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Габаритные размеры

Модель A B C E d

EURO 4A/AM 154 164 42 46 98

EURO 5A/AM 174 184 42 46 120

EURO 6A/AM 200 230 52 63 148
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Основные технические характеристики
Характеристики EURO 4 EURO 5 EURO 6

Диаметр, mm 100 120 150

Потребляемая мощность, W 11 15 29

Производительность, m3/h 85 130 230

Давление, Pa 65 30 80

Уровень шума, db 25 30 46

Потребляемый ток, А 0,06 0,08 0,12

 

График производительности



Серия вентиляторов HPS ABS
plastic
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•	 Осевой оконный вентилятор с обратным клапаном для вытяжной вентиляции.
•	 Корпус и крыльчатка выполнены из высококачественного и прочного ABS-

пластика, стойкого к ультрафиолету.
•	 Постоянная или периодическая вытяжная вентиляция кухонь и других бытовых 

помещений.
•	 Двигатель оснащен защитой от перегрева.
•	 Для установки в окнах.
•	 Вентилятор устанавливается непосредственно в оконный проём.
•	 Включение/выключение и открытие/закрытие защитного клапана 

осуществляется шнуровым тяговым выключателем.
•	 Установлен двигатель на подшипниках скольжения не требующий 

обслуживания.

    
            Габаритные размеры Основные технические характеристики

 
Модель d A B E F

HPS 15 178 165 195 35 185

HPS 20 240 210 252 45 235    

Характеристики HPS 15 HPS 20

Диаметр, mm 178 240

Потребляемая мощность, W 15 20

Производительность, m3/h 280 330

Уровень шума, db 38 47

Потребляемый ток, А 0,07 0,09

Стенки отверстия прокладываются 
антивибрационным уплотнителем, 
который входит в комплект поставки. 
Лишняя часть уплотнителя вырезается.

В подготовленное отверстие вставляем вентилятор(защитный 
клапан должен быть открыт).

Сначала вставляется верхний край,  который упорной планкой 
прижимается к  кромке оконного полотна,  затем нижний край.

Фиксаторы прижимаются к полотну и нажатием вставляются 
в отверстие (при необходимости фиксаторы можно обрезать на 
1-3 мм).

В заранее подготовленное отверстие в 
штапике (D - 6мм) вставляем провод электропита-
ния вентилятора.

В оконном полотне вырезается отверстие:
D - 178 (HPS 15)
D - 240 (HPS 20)
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Фиксаторы прижимаются к полотну и нажатием 
вставляются в отверстие (при необходимости фиксаторы можно 
обрезать на 1-3 мм).

5

•	 Рекомендуется устанавливать вентилятор в оргстекло толщиной 
не менее 5мм или в пластиковую панель толщиной не менее 

3мм;
•	 Установка вентилятора в оконные рамы с двойным 

остекленением и стеклопакетом невозможна;
•	 Вытяжной вентилятор HPS можно устанавливать только в 

неподвижной части окна.

Монтаж вентилятора HPS


